重轮救助1号
船用风机
技 术 协 议

船东：重庆市客轮有限公司                  代表：               
船厂：重庆中江船业有限公司                代表：            

供货：                                    代表：               
1、 总则
由重庆中江船舶工程技术中心设计，中江船业有限公司建造的“重轮救助1号”， 拟选用                      公司提供的船用风机，经协商后达成如下协议，本协议将作为订货合同的技术依据，为订货合同不可分割的一部分，并与订货合同同时生效。
1、船用柴油发电机组所依据的标准和规范:
《钢质内河船舶建造规范》（2016）及变更通告及2019修改通报；
《内河船舶法定检验技术规则》（2019）；
《材料与焊接规范》（2018）；
《内河船舶入级规则》（2018）
企业标准的要求
并提供CCS（或ZC）非入级船检证书。

2、环境条件

环境温度：45℃          江水温度：25℃

绝对大气压力：0.1Mpa    相对温度：60 %

纵倾/横倾：5°/10°   

2、 风机规格、性能、数量要求

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	机舱通风机
	型号：JCZ-50C
型式：船用轴流风机

风量：12000m3/h

全压：590Pa
转速：2920r/min
电机功率：4kW

电制：AC380V,50Hz
	2
	1、风机具有船检证书

2、电机具有船检证书
3、备件、附件配齐



	2
	厨房通风机
	型号：JCZ-25
型式：船用轴流风机

风量：1200m3/h

全压：140Pa

转速：2920r/min
电机功率：0.55kW

电制：AC380V,50Hz
	1
	1、风机具有船检证书

2、备件、附件配齐



	3
	舵机舱通风机
	型号：JCWZ-250G I

型式：船用轴流风机

风量：1810m3/h

全压：200Pa

转速：2800r/min
电机功率：0.25kW

电制：AC380V,50Hz
	1
	1、风机具有船检证书

2、备件、附件配齐



	4
	电瓶间抽风机
	型号：CBZ-30A II
型式：     防爆风机轴流风机

风量：     1200m3/h

全压：     230Pa

转速：     2920r/min
电机功率：0.75kW

电制：    AC380V,50Hz
	1
	1、风机具有船检证书

2、电机具有船检证书

3、备件、附件配齐

4、防爆等级：ExdIICT4
5、带防火网、密封盖

	5
	乙炔间抽风机
	型号：CBZ-30A II
型式：     防爆风机轴流风机

风量：     1200m3/h

全压：     230Pa

转速：     2920r/min
电机功率：0.75kW

电制：    AC380V,50Hz
	1
	1、风机具有船检证书

2、电机具有船检证书

3、备件、附件配齐

4、防爆等级：ExdIICT4
5、带防火网、密封盖

	6
	氧气瓶间抽风机
	型号：CBZ-30A II
型式：     防爆风机轴流风机

风量：     1200m3/h

全压：     230Pa

转速：     2920r/min
电机功率：0.75kW

电制：    AC380V,50Hz
	1
	1、风机具有船检证书

2、电机具有船检证书

3、备件、附件配齐

4、防爆等级：ExdIICT4
5、带防火网、密封盖

	7
	焊机间、储物间
	型号：JCZ-30A
型式：船用轴流风机

风量：1800m3/h

全压：195Pa

转速：2900r/min
电机功率：0.75kW

电制：AC380V,50Hz
	2
	1、风机具有船检证书

2、备件、附件配齐




三、技术要求

1、风机的设计和制造应满足规范要求。

2、风机铭牌置于风机的明显处，铭牌按照（GB/TB306-9）《产品标牌》的要求设计制造。

3、所有风机的叶轮需进行动平衡校正。
4、通风机制造材料满足规范要求，船用非防爆风机壳体为普通钢板。船用防爆风机制造应满足
四、图纸及文件

1、认可图，电子文档一套

2、工作图，电子文档一套

3、完工图，电子文档一套

合同签定后7个工作日内向船东、船厂提供认可图。在收到认可图7个工作日内，提供反馈意见。在收到反馈意见7个工作日内，提交工作图。
4、 随机资料及附件

a、各型船用通风机总图2份；

b、各型船用通风机出厂合格证；

c、各型船用通风机及电机CCS或ZC非入级船检证书（注：风机证书内必须含无石棉申明）；

d、各型船用通风机装箱清单；

e、证书必须在风机运送至重庆中江船业有限公司后一个月内提供；
五、试验和验收

机组按厂家的试验大纲进行试验，合格后出厂。

六、质量保证

质量保证期为船舶出厂交船后1年，在保证期内，由于制造质量产生的故障，制造厂应及时派员给予免费服务。

七、其他未尽事宜，双方协商解决。
1

