
重轮救助1号
船用水泵
技 术 协 议

船东：重庆市客轮有限公司                     代表：                

船厂：重庆中江船业有限公司                   代表：            

供货：                                      代表：             
     由重庆中江船舶工程技术中心设计，中江船业有限公司建造的“重轮救助1号”，拟选用                公司提供的船用水泵。

本协议书各方代表共同协商签字后有效，本规格书与订货合同同时生效。

1、所依据的标准和规范：

《钢质内河船舶建造规范》（2016）及2019修改通报；
《内河船舶法定检验技术规则》（2019）；
《材料与焊接规范》（2018）；
《内河船舶入级规则》（2018）
企业标准的要求，并提供CCS（或ZC）非入级船检证书。

2、环境条件：

环境温度：45℃             江水温度：25℃

绝对大气压力：0.1Mpa       相对温度：60 %

纵倾/横倾：5°/10°   

3、技术参数（按每船套计）

1）消防水泵组

规格型号：          IS80-50-200B
数量：              2台  

流量：              43.3m3/h 

压力：              0.375Mpa  

电机功率：          7.5kw

电制：              380V   50HZ

密封形式：          硬质合金机械密封

材质：泵体采用HT200、泵轴采用不锈钢1Cr18Ni9Ti、叶轮采用硅黄铜ZCuZn16Si4

 卧式离心泵  进出口出厂前法兰配齐
2）舱底组

规格型号：          65CWZ-11
数量：              2台  

流量：              36m3/h 

压力：              0.21Mpa  

电机功率：          4kw

电制：              380V   50HZ

密封形式：          硬质合金机械密封

材质：泵体采用HT200、泵轴采用不锈钢1Cr18Ni9Ti、叶轮采用硅黄铜ZCuZn16Si4

结构形式：          卧式自吸离心泵  

进出口出厂前法兰配齐
3）压载泵组

规格型号：           IS80-65-160B
数量：               1台  
流量：               42m3/h 

压力：               0.22Mpa  

电机功率：           4KW

电制：               380V   50HZ

密封形式：          硬质合金机械密封

材质：泵体采用HT200、泵轴采用不锈钢1Cr18Ni9Ti、叶轮采用硅黄铜ZCuZn16Si4

结构形式：          卧式离心泵 

进出口出厂前法兰配齐
4）生活污水泵组

规格型号：           2CWF-15
数量：               2台  

流量：               20m3/h 

压力：               0.15Mpa  

电机功率：           3KW

电制：               380V   50HZ

密封形式：          硬质合金机械密封

材质：泵体采用HT200、泵轴采用不锈钢1Cr18Ni9Ti、叶轮采用硅黄铜ZCuZn16Si4

结构形式：          卧式粉碎泵 

进出口出厂前法兰配齐
6）污油水驳运泵组

规格型号：           40CWZ-6
数量：               1台  

流量：               14.4m3/h 

压力：               0.185Mpa  

电机功率：           2.2KW

电制：               380V   50HZ

密封形式：          硬质合金机械密封

材质：泵体采用HT200、泵轴采用不锈钢1Cr18Ni9Ti、叶轮采用硅黄铜ZCuZn16Si4

结构形式：          卧式自吸离心泵
进出口出厂前法兰配齐
7）灰水驳运泵组

规格型号：           2CWF-15
数量：               2台  

流量：               20m3/h 

压力：               0.15Mpa  

电机功率：           3KW

电制：               380V   50HZ

密封形式：          硬质合金机械密封

材质：泵体采用HT200、泵轴采用不锈钢1Cr18Ni9Ti、叶轮采用硅黄铜ZCuZn16Si4

结构形式：          卧式粉碎泵 

进出口出厂前法兰配齐
8）艏尖舱舱底水手摇泵

规格型号：          CS-40Y 

数量：              1台  

流量：              65L/min
压力：              0.25Mpa  
9）艉轴油箱手摇泵

规格型号：          CS-20Y 

数量：              2台  

流量：              20L/min 

压力：              0.25Mpa  
10）燃油手摇泵

规格型号：          CS-32Y 

数量：              1台  

流量：              48L/min 

压力：              0.25Mpa  
4、技术要求

4.1、水泵的基本要求

4.1.1、水泵在正常运行工况下，运行效率应处于高效区，水泵的流量、扬程和效率等性能达到工况要求。

4.1.2、当水泵的流量为额定值时，扬程的偏差不超过±5％的范围。

4.1.3、水泵的性能曲线（流量、扬程曲线）变化平缓。

4.1.4、水泵的流量、扬程、效率在正常运行下的偏差符合GB/T3216-2005《回转动力泵水力性能验收试验Ⅰ级和2级》中2级的规定。

4.1.5、水泵的最大流量不超过额定流量的15－20％

4.2、水泵制造的基本要求

4.2.1、水泵的吸入和吐出管采用法兰连接，法兰及密封面的形状和尺寸符合船用国家标准。

4.2.2、水泵的所有零部件（包括备用件）都具有完全互换性。

5、认可资料
合同生效后，7天内供货方提供机组外形尺寸图、参数等认可图，船厂、船东收到认可资料7天内回复认可意见。

6、随机文件

6.1产品合格证书（泵与电机分别提供CCS（或ZC）非入级船检证书，出厂合格证书）   1份/台

6.2产品装相清单                                               1份/台

6.3产品使用说明书（含维护保养、外形尺寸、安装尺寸）           1份/台
7、质保期
产品质保期为船舶出厂后一年，质保期内由于质量原因的损伤，制造厂提供免费维修。
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