
重轮救助1号
船用发电机组
技 术 协 议

船东：重庆市客轮有限公司                     代表：                

船厂：重庆中江船业有限公司                   代表：            

供货：                                      代表：               
        由重庆中江船舶工程技术中心设计，中江船业有限公司建造的“重轮救助1号”，拟选用                公司提供的64kW船用柴油发电机组3台。

一、本规格书双方代表共同协商签字后有效，本规格书与订货合同同时生效。

二、船用柴油发电机组所依据的标准和规范

《钢质内河船舶建造规范》（2016）及2019修改通报；
《内河船舶法定检验技术规则》（2019）；
《材料与焊接规范》（2018）；
《内河船舶入级规则》（2018）
满足IMO就MARPOL 73/78附则IV关于NOX的排放要求（Tier Ⅱ 排放）；GB15097—2016《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法》（Ⅰ阶段排放）。

企业标准的要求，并提供CCS（或ZC）非入级船检证书。

三、根据船东对柴油机使用环境的要求，经过充分讨论达成如下共识：

1、自帶充电机和电压调节系统。

2、燃油泄漏保护装置（双层高压油管）。

四、机组在下列工作条件下应能输出额定功率

环境温度：45℃          江水温度：25℃

绝对大气压力：0.1Mpa    相对温度：60 %

纵倾/横倾：5°/10°   

五、机组主要参数
5.1机组型号　　　　　　      CCFJ64J-WF
  　 额定功率　　　　　　　　 64kW
  　 额定电压　　　　　　　　 400V
　   额定频率　　　　　　　   50Hz
     额定电流                 115A
   　额定功率因数　　　　　   0.8(滞后)
   　额定转速　　　　　　　　 1500rpm
     起动方式　　　　　　     DC24V电马达启动
调速方式                 电子调速
 5.2　柴油机
　　 型号　　　　　　

  XXXXXXX
　　 型式　　　　　　

  直列、四冲程、直接喷射式、增压中冷
　　 缸数　　　　　　　　　　 4     
　　 缸径　　　　　　　　　　 XXXmm
　　 行程　　　　　　　　　　 XXXmm
     排量





  XX L
     压缩比




  XXX
　　 常用功率　　　　　　　　 XXkW
　　 额定转速　　　　　　　　 1500rpm
起动方式　　　　　　     DC24V电马达启动
 旋转方向




  逆时针（从飞轮端看）
     喷油器型式               直接喷式
     冷却方式                 双循环水冷却
     燃油规格              
  国产0#或-10#轻柴油（GB252）
     滑油规格                 SAE15W/40 CD-4及以上
     调速方式                 电子调速 
     燃油消耗率


     205±5% g/kW.h
滑油消耗率



  1.0g/kW.h
     油底壳容量               10L（以油尺测量为准）
     最大排气背压             ≤6kpa     
     高压油管                 高压防爆油管+燃油泄漏报警装置
5.3　发电机
　　发电机
型号　　　                TFXW-225L4-H
型式                      船用无刷三相交流发电机
额定功率　　　　　　　　　64kW
　　额定电压　　　　　　　　　400V
　　额定频率　　　　　　　　　50Hz
　　额定功率因素　　　　　　　0.8(滞后)
    工作方式                  连续
    相数与接法       

  三相四线，星型接法
    调压方式                  无刷,自励
防护等级




  IP23
绝缘等级




  H级
冷却方式                  空气冷却
填料函规格                TJ34X2+TJ19X1+TJ13X1
填料函出线方向            面对发电机输入端，右出线

六、 　机组主要技术性能
6.1机组启动性能:在室温不低于＋5℃，机油、 冷却水无预热的条件下能顺利可靠启动。
6.2机组每12小时应能承受110％额定负载连续运行1小时的能力。机组能长期并联运行。

6.3机组调速性能：
1)稳态调速率：           ≤ 5%
2)瞬态调速率：           ≤±10%
3)稳定时间：             ≤5s
4)转速波动率：           ≤±0.5%
3.4 机组调压性能：
1)稳态电压调整率：       ≤±2.5%
2)瞬态电压调整率：       ≤+20%  -15%
3)稳定时间：             ≤1.5s
4)电压波动率：           ≤±1%
5)空载电压整定范围：     ≥±5%额定电压
6.5机组安装机载仪表。
1）显示功能：转速表/计时器、油压表、水温表、油温表；
2）操作功能：电源开关、起动、停机、自检、计时、复位；
3）保护功能：转速高、水温高、油温高、油压低、燃油泄漏等报警及滑油压力过低、转速过高报警停机功能。
4）延伸功能：输出一路显示、报警远传仪（含线束15m）。具体报警参数见附表三。
6.6机组的仪表箱面板向左（面向柴油机自由端）。
6.7发电机组带有明显接地标记。
七、   机组配套
7.1 机组颜色
标配：潍柴蓝 □其它         。
7.2 机组的随机工具和随机备件按标准供应。
7.2.1随机工具清单见附表一；
7.2.2 随机备件清单见附表三；
7.2.3 随机特供件清单见5.3。
八、   供货范围
8.1  64kW柴油发电机组， 以下除特殊说明外，均为每台机组的供货范围
8.1.1柴油机
1）燃油系统:
燃油泵；机械调速器；输油泵；燃油滤清器；喷油器；断油停机电磁阀； 双层高压防爆油管；燃油泄漏报警器。
  2）滑油系统:机带滑油冷却器；滑油泵；油底壳及油尺；机油滤清器。
  3）冷却系统:海水泵、海淡水热交换器；节温器；淡水泵； 

  4）进排气系统:废气涡轮增压器；中冷器；空气滤器；排气弯管；膨胀节
  5）启动系统: 
电启动马达
  6）其它:飞轮及飞轮壳等。
8.1.2发电机
转子、定子、自动调压器；整流模块。
8.1.3 监控仪
机载仪表
8.1.4 其它
减震器； 
8.2 机组随机标配散供件
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	随机工具
	1套
	见附表一

	2
	排气波纹管
	1套
	

	3
	排气弯管
	1只
	

	4
	海水泵
	1台
	


8.3 机组随机特供件清单（选配）
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


九、  认可资料
9.1图纸要求：
1)柴油发电机组电气原理及外部接线图（CAD）。
2)散装附件的外形安装图
3)发电机短路电流计算用参数
4)各系统原理图
十、 机组出厂时，供货方应提供以下随机文件、资料
10.1　柴油发电机组产品合格证书
10.2　柴油发电机组CCS船检证书
10.3  柴油发电机组使用说明书
10.4  柴油发电机组外形安装图
10.5  柴油发电机组电气原理图及外部接线图
10.6  机组装箱清单
10.7  柴油机产品合格证书
10.8  柴油机CCS船检证书
10.9  柴油机使用说明书
10.10 柴油机零件目录
10.11 柴油机随机工具清单
10.12 发电机产品合格证书
10.13 发电机CCS船检证书
10.14 发电机使用说明书
10.15 柴油发电机组Ⅰ阶段排放证书
十一、   机组试验及验收
机组由供货方按GB/T13032-2010《船用柴油发电机组》编制的出厂试验大纲进行出厂试验，并经船级社检验合格后方可交货。
十二、   质量保证
在用户按供货方提供的产品使用说明书中所规定的条款进行正确使用和保养的情况下,产品质量保证期为自调试之日起一年或机组运行1500h，以先到者为准。
十三、 未尽事宜，各方友好协商解决。
附表一：随机工具清单
	序号
	名 称
	零件名称
	规 格
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	


附件二：随机备件清单
	序号
	代  号
	名       称
	数量
	备 注

	1
	
	窄三角皮带
	2件
	

	2
	
	旋装式滤清器
	2件
	

	3
	
	燃油滤清器滤芯
	2件
	


附表三：机组报警参数表
	序号
	报警内容
	报警数值
	备注

	1
	转速高
	110%额定转速
	

	2
	油压低
	XXXMpa
	

	3
	水温高
	XX℃
	

	4
	油温高
	XX℃
	

	5
	转速过高
	115%额定转速
	停机

	6
	油压过低
	XXXMpa
	停机


 
6

