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[bookmark: _Hlk67408081]船东：重庆市客轮有限公司         代表                   


船厂：重庆中江船业有限公司       代表               


供货：                           代表               
1. 概述
1.1. 主题内容
本技术协议书规定了20kN电动系缆绞盘的适用范围、设备组成、技术性能、环境条件、设计制造质量、试验验收、保修及售后服务等内容。
1.2. 适用范围
本技术协议书适用于20kN电动系缆绞盘的设计、制造、试验、验收和交付，是设备订货合同的附件。
本设备适用于  重轮救助1号   系缆作业，该船为中国籍非入级船舶。
2. 引用标准
[bookmark: _GoBack]《钢质内河船舶建造规范》(2016)及修改通报；
《船舶甲板机械 系缆绞盘》JT/T467-2002 
3. 环境要求
空气温度：-10℃~45℃
最大相对湿度：90%
船舶正常航行中产生的运动、振动、倾斜、摇摆以及波浪冲击等引起的额外
载荷；潮湿空气、盐雾、油雾和霉菌。
4. 设备描述
4.1 结构组成
立式，电机经减速箱驱动主轴，电动机和减速机甲板上置。
4.2 主要技术参数
系缆负载：      20kN
系缆速度：      ≥12m/min
绞缆筒直径：    Ф300mm
适用钢索直径：  Ф16mm
电动机型号：    JZ2-H41-4/8/16
功率：          7.5/7.5/5kW
转速：          1400/665/300r/min
电制：          380V/50Hz/3P
工作制：        10/30/5min
防护等级：      IP56
4.3 控制系统:
电气控制系统由电控箱、主令控制器等组成。绞盘调速由主令控制器上的拉杆控制。
电控箱防护等级为IP44。 
主令控制器防护等级为IP56。
5. 供货范围
	序号
	名称
	部件
	数量
	备注

	1
	20kN电动系缆绞盘
	本体
	1台 /船
	提供CCS船检证书

	2
	
	电控箱
	1台 /船
	提供CCS船检证书

	3
	
	主令控制器
	1台 /船
	提供CCS船检证书



6. 供图范围
	序号
	图纸名称
	认可图
	确认图
	完工图
	备注

	1
	总图
	√
	√
	√
	

	2
	基座图
	√
	√
	√
	

	3
	电气原理图及接线图
	√
	√
	√
	

	4
	电控箱外形图
	√
	√
	√
	

	5
	主令控制器外形图
	√
	√
	√
	

	6
	使用说明书
	
	
	√
	

	7
	装箱清单
	
	
	√
	

	8
	CCS产品证书
	
	
	√
	

	9
	产品质量合格证
	
	
	√
	



7. 设计与制造
[bookmark: _Toc458395801][bookmark: _Toc456090913][bookmark: _Toc392783127][bookmark: _Toc392783405]设备中使用的元器件和材料符合船用要求、国家标准和质量控制要求。采购产品有合格证书及质保书，需要船检的要有船检证书。
具体颜色由船厂或船东指定。
8. 试验验收
船厂和船东参加设备出厂试验，验收合格并出具合格证和船检合格证后方可出厂。 
产品在出厂试验时，供方须提前一周通知船厂、船东，根据产品试验大纲现场验收，船检合格后提供合格证书和“CCS”船检证书。
本设备发货前应包装好，装箱清单、备件、外购件合格证书等随机资料随车发送。
9. 保修及售后服务
设备交货18个月或者船厂交船后12个月内保修（以先到日期为准），如有质量问题8小时内答复，24小时内到达服务现场。
在质保期内非人为损坏情况下，确因产品质量问题造成的故障，供货方提供免费维修服务，更换故障单元或部件。
在质保期外的，提供有偿维修服务。
10. 本技术协议书未尽事宜由订货方、供货方通过协商解决。
