重轮救助1号
门、窗、盖
技术协议

船  东 ：重庆市客轮有限公司               代表：                   

船  厂 ：重庆中江船业有限公司             代表：                  

供  货 ：                                 代表：                 
一、总 则 

    由重庆中江船舶工程技术中心设计，重庆中江船业有限公司建造的“重轮救助1号”，拟选用                   公司提供的门、窗、盖产品，经过友好协商，达成如下技术协议，本技术协议一式三份，船东、船厂、供货商各一份。本协议作为合同附件，并与订货合同同时生效。
 1．满足规范和要求；

 1.1.《钢质内河船舶建造规范》2016及变更通告和2019修改通报；

 1.2.《内河船舶法定检验技术规则》（2019）；

 1.3.《内河船舶入级规则》（2018）；
1.4.《材料与焊接规范》（2018）及2019、2020修改通报；
 1.5. 要求设备不含石棉、消耗臭氧物质和多氯联苯（PCB）。
二、前提要求和基本要求
1、所有门、窗、盖产品必须按照设计要求和相关标准（国标、船标及其他标准）规定的技术要求生产供货，且应提供船检证书，证书采用中文一正一副办理，证书随产品一起到厂，所有门应有无石棉声明。

2、门、窗、盖产品规格型号采用标准及数量，以订货设备清单（见附件）为准。满足附件所提标准，及备注要求。

3、除清单中有特殊要求外，其余门、窗、盖用的密封填料为耐老化橡胶，其扯断应力不低于15MPa，老化系数为0.8，邵氏强度为30-40。

4、门板、门框的高度、宽度偏差为±2mm，扭曲度（对角线中之距）偏差不得超过2mm，销轴采用不锈钢材料制造。

5、门关闭时（轧扣到楔块中心）门框边缘应均匀压入填料，压入深度为2mm，其连续接触压印宽度B≥52mm。

6、所有的零部件，均具有良好的互换性。重型钢质门铰链上应有铜质油嘴、销轴为不锈钢材料。 

7、门板、门框及其附件不允许有毛刺和裂纹现象存在，外型应匀整，表面无明显缺陷。

8、门制成后应确保正常关闭，开启转动应灵活，无过紧过松现象，活动部分需涂中性润滑油，所有门应配备定门器或闭门器(以认可图为准)。。

9、钢质门板、门框及附件两面应进行抛丸除锈处理，除去氧化皮铁锈及其污物，经过处理后应达到GB8923中Sa2.5级要求，然后涂灰色车间富锌底漆两度。

10、所有制成成品的门应有可擦掉痕迹的标记，注明门规格、型号、开向、门号，以便检查安装。出厂时门的显眼位置处应有牢靠的中文铭牌。
11、人孔盖、舱口盖等产品均按照附表中订货标准（国家标准或船舶工业标准）规定的材料、技术要求和检验要求制造。

12、舱口盖

1）舱口盖加工、装配的精度按CB/T3324的要求。

2）盖板、围板及附件均不应有毛刺、锐边，围板上边缘与密封件接触处应倒圆。

3）舱口盖关闭时，围板上边缘应均匀贴紧密封件，压印应连结，其宽度大于围板厚度的一半，密封件的压缩量不大于4mm。

4）舱口盖零部件应进行除锈处理，除锈标准按GB8923中Sa2.5级或St3级。

5）舱口盖制成后应涂防锈底漆，其活动部分涂中性润滑油。

6）舱口盖完工后应进行密性试验，试验方法按CB*3273进行，试验后应无渗漏现象。

7）耐老化橡胶的扯断力不低于15Mpa，老化系数不小于0.8，邵氏硬度为30-40。

13、人孔盖

1）橡胶垫片性能要求：抗拉强度不小于7.84MPa，伸长率不小于300%，永久变形不大于25%，邵氏强度为60Sh-75Sh,使用温度范围-30°～100°。

2）人孔盖表面应光滑，不得有裂缝、刺，锐角应倒圆。

3）形式和尺寸相同的入孔盖应有互换性，所有螺栓、螺母材料配备1Cr18Ni9Ti不锈钢。

4）座圈、盖板和围板的焊缝应保证足够的强度和密性。

5）人孔盖的盖板和座圈之间密封面的平面度偏差不大于1mm。
14、水密人孔盖、风雨密舱口盖、风雨密单扇钢质门应持有船检证书，并满足冲水试验要求(试验所用水枪喷嘴直径不小于12mm，试验水压应不小于0.2MPa,试验时，用水枪喷嘴从外面对准被试部件喷射，水枪喷嘴与被试部件之间的距离应不大于1.5m，试验中试验部位的反面不应有渗漏现象。)。
15、甲方在产品安装过程中，如由于产品质量出现问题应通知乙方，乙方应无条件派员协助处理，直到产品按要求顺利安装交检为止。
16、乙方对产品的保质期为交船后十二个月。

17、详细附件内容见下表。
	“重轮救助1号”门、窗、盖清单

	序号
	名称
	规格、型号
	数量
	参照标准
	备注

	1
	风雨密单扇钢质门
	CY1700×700-6
	5
	GB/T 3477-2008
	

	2
	风雨密单扇钢质门
	CY1700×600-6
	4
	GB/T 3477-2008
	

	3
	钢质门
	FB1700×700-6
	5
	CB751-1968
	

	4
	钢质隔音阻气门   
	BZ1750×700
	2
	CB/T 3217-2013
	

	5
	船用普通矩形窗     
	N-F6×16-OTW-222-Y1
	4
	GB/T5746-2014
	

	6
	铝合金双层中空玻璃隔音窗
	900×630×24G
	3
	CB/T3917-1999
	

	7
	钢质小型舱口盖
	A530×530-6-6×200
	3
	CB/T3728-2011
	

	8
	钢质小型舱口盖
	B830×1230-6-6×200
	1
	CB/T3728-2011
	

	9
	船用人孔盖
	B600×400-8
	22
	CB/T19-2001
	4个油密，

其余水密。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	特别说明：

1、本清单中所有门、窗、盖均需满足所参照标准要求，且持有船检证书。                   

2、因图纸未退审，门、窗、盖的最终数量以认可图为准。

3、件号5船用普通矩形窗要求配钢质外盖，且能够在机舱棚外关闭并锁紧。




