 重庆市客轮有限公司 

“交运轮渡01.02”船舶内装饰修理项目
 


 邀 
   
标
    
文
   
件
 


 招标人：重庆市客轮有限公司（章）
 
[bookmark: _GoBack]   二〇二一年六月十七日
第一章  投标邀请书 
各合格供应商： 
    一、招标条件
[bookmark: OLE_LINK1]   “交运轮渡01、交运轮渡02”贰艘船舶内装饰修理项目由重庆轮船(集团)有限公司设备技术部批准进行修理。项目业主为重庆市客轮有限公司，修理资金来自企业自筹，项目出资比例为100%，邀标人为重庆市客轮有限公司。本项目具备招标条件，现对该项目进行邀标采购，特邀请我司2021-2022年度合格供应商参与竞标。 
二、项目概况
[bookmark: OLE_LINK3]1、工程名称：“交运轮渡01.交运轮渡02”贰艘船舶内装饰修理。
2、施工地点：重庆主城港区内。
3、投标最高控制价（含税）：¥ 68万元；
4、工程工期：15自然天（以招标人通知中标人进场日期开始计算）。
三、投标人资格 
持有装饰设计与施工资质的我司合格供应商，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
四、邀标文件的获取
1、时间：2021年6月18日—2021年6月24日08:30—17:00。
2、地点：重庆市渝中区新华路216号新欧鹏大厦17楼客轮公司办公室。
[bookmark: OLE_LINK8]3、邀标文件、船舶总布置图、装饰效果图、施工图、修理工程项目清单以电子版形式发出。投标人在规定时间内领取标书，请自备存储设备拷贝。
4、联系人：
  秦先生：18623484321
五、投标文件的递交 
投标文件请密封后，于2021年6月25日10：00时前递交至重庆市客轮有限公司机务部办公室。超过规定期限递交的投标文件，邀标人不予受理。
六、评标办法 
经评审的最低价法。
七、开标时间和地点：
开标时间：2021年6月25日10时00分。
开标地点：重庆市渝中区新华路216号新欧鹏大厦17楼客轮公司会议室。
八、报名及勘察现场时间、地点：
投标人自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人自行承担踏勘现场所发生的费用。
勘察地点：主城港区“交运轮渡01”、“交运轮渡02”轮。


                              重庆市客轮有限公司
                               2021年6月17日
 

第二章   投标人须知

一、总则
1、项目概况
“交运轮渡01、交运轮渡02”总长36.12m，最大船宽8.26m，型深2.2m，满载吃水1.3m，空载吃水1.010m，船舶类型为普通客船；于2013年4月建造完成。此次修理，对船舶客舱装饰部位及厕所（墙面、顶面、灯饰、门窗）基础附属件拆除更新、上甲板雨棚、小卖部（柜体、服务台）围壁，遮盖部位各层甲板钢质部分进行遮盖装处理等，以满足美观、安全使用要求。
2、招标范围
[bookmark: OLE_LINK10]“交运轮渡01、交运轮渡02”贰艘船舶修理工程项目内容包括：工程所需的所有材料、安装、人工、清运、安全及环保措施。参考范围以招标人提供的图纸、图说为准（参考资料：交运轮渡01.02总布置图、装饰效果图、施工图、客轮公司交运轮渡01.02修理项目清单等）。
3、资格审查条件
3.1投标人应为重庆市客轮有限公司2021-2022年度合格供应商。
[bookmark: OLE_LINK9]3.2投标人应具备装饰设计与施工资质。
3.3本次招标不接受联合体投标。
4、工期要求
[bookmark: OLE_LINK7]计划工期：15自然天（遇人力不可抗拒的原因，工期顺延）。进场时间从邀标人通知进场起计算，自双方完成验收之日止。
5、质量标准
达到国家现行有关施工质量验收规范及合同约定的要求，工程质量保证期不低于壹年。
6、投标报价要求
6.1投标报价范围：应涵盖邀标人提供的图纸、图说、技术规格要求及招标文件约定范围。投标报价应包括实施和完成招标范围内工程所需的人工费、材料费、机械费、措施费、垫款利息、企业管理费、利润、规费、税金、质检、政策性文件规定、市场价格变化、施工场地施工条件、工期赶工费、保修等以及邀标文件所包含的所有责任、义务和风险等各项费用。
6.2报价最高控制价： ¥ 68万元。
6.3本招标项目共1个标段，各投标人均应就上述全部内容进行投标。
7、投标有效期
投标截止时间：2021年6月25日10：00分。逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的投标文件，邀标人不予。
8、开标时间和地点
8.1开标时间：2021年6月25日10时00分。
8.2开标地点：重庆市渝中区新华路216号新欧鹏大厦17楼重庆市客轮有限公司办公室。
2、 招标文件
1、 招标文件的组成
1.1招标公告（或投标邀请书）。
1.2投标人须知。
1.3评标办法。
1.4合同条款及格式。
1.5修理项目清单。 
1.6投标文件格式。
[bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc296602434][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc246996189]2、招标文件的澄清 
2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
[bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc296602436]三、投标文件
[bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc296602437][bookmark: _Toc247085706]1、投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：
1.1投标函及投标函附录；
1.2已标价工程量清单。
[bookmark: _Toc179632566][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc246996193][bookmark: _Toc296602438][bookmark: _Toc246996936][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc247085707]2、投标报价
2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
[bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc152042325]2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。
2.3 投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
[bookmark: _Toc296602439][bookmark: _Toc246996194][bookmark: _Toc247085708][bookmark: _Toc246996937]3、 投标有效期
3.1 投标有效期为60天。
3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
[bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc179632568][bookmark: _Toc247085709][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc246996938][bookmark: _Toc246996195][bookmark: _Toc296602440]4、 投标保证金
4.1本项目不设置投标保证金；
4.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或协议书的，我司将取消合格供应商资格。
[bookmark: _Toc296602442][bookmark: _Toc246996940][bookmark: _Toc179632571][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc247085711][bookmark: _Toc246996197]5、投标文件的编制
5.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
5.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
[bookmark: _Toc247085713][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc296602443][bookmark: _Toc246996199][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc179632573][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc246996942]四、投标
[bookmark: _Toc246996200][bookmark: _Toc246996943][bookmark: _Toc247085714][bookmark: _Toc296602444][bookmark: _Toc179632574][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc144974524]1、投标文件的密封和标记
[bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc247085715][bookmark: _Toc246996201][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc246996944][bookmark: _Toc152042333]投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
[bookmark: _Toc296602445]2、投标文件的递交
2.1投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。
2.2投标人递交投标文件的地点：见投标邀请函。
2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。
2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc247085716][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc246996945][bookmark: _Toc246996202][bookmark: _Toc296602446][bookmark: _Toc179632576][bookmark: _Toc152045558]3、投标文件的修改与撤回
在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
[bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc246996203][bookmark: _Toc296602447][bookmark: _Toc246996946][bookmark: _Toc179632577][bookmark: _Toc247085717][bookmark: _Toc152045559]五、开标
[bookmark: _Toc296602448][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc246996204][bookmark: _Toc247085718][bookmark: _Toc246996947][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc179632578]1、开标时间和地点
招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知规定的地点公开开标。
[bookmark: _Toc179632579][bookmark: _Toc296602449][bookmark: _Toc247085719][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc246996205][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc246996948]2、开标程序
主持人按下列程序进行开标：
2.1宣布开标纪律；
2.2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
2.3宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
2.4按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
2.5按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
2.6设有标底的，公布标底；
2.7按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、及其他内容，并记录在案；
2.8规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
2.9招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
3.10开标结束。
[bookmark: _Toc246996206][bookmark: _Toc246996949][bookmark: _Toc296602451][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc179632580][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc247085720]六、评标
[bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc246996950][bookmark: _Toc246996207][bookmark: _Toc296602452][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc247085721][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc179632581]1、评标委员会
1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
[bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc179632582][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc246996208][bookmark: _Toc246996951][bookmark: _Toc247085722][bookmark: _Toc296602453]2、评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc246996952][bookmark: _Toc247085723][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc179632583][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc296602454][bookmark: _Toc246996209][bookmark: _Toc152042341]3、评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc179632584][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc246996210][bookmark: _Toc247085724][bookmark: _Toc246996953][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc296602455]七、合同授予
[bookmark: _Toc247085725][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc246996954][bookmark: _Toc246996211][bookmark: _Toc179632585][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc296602456]1、定标方式
评标委员会直接评标确定中标人。
[bookmark: _Toc296602457]2、中标候选人公示
邀标人在公告发布媒介上公示中标人。
[bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc296602458][bookmark: _Toc152042344]3、中标通知
在本章规定的投标有效期内，邀标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc246996956][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc247085727][bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc296602459]4、履约担保
中标人不能按投标文件履约的，视为放弃中标，并取消合格供应商资格。
[bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc296602460][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152045570]5、签订合同
5.1邀标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，邀标人取消其中标资格。
5.2发出中标通知书后，邀标人无正当理由拒签合同的取消合格供应商资格。
[bookmark: _Toc296602461]八、纪律和监督
[bookmark: _Toc246996962][bookmark: _Toc247085733][bookmark: _Toc296590983][bookmark: _Toc296602462][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc246996219]1、对招标人的纪律要求
邀标人不得泄漏邀标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc246996220][bookmark: _Toc246996963][bookmark: _Toc247085734][bookmark: _Toc296602463][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc179632594]2、对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与邀标人串通投标，不得向邀标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc246996221][bookmark: _Toc246996964][bookmark: _Toc247085735][bookmark: _Toc296602464]3、对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc246996222][bookmark: _Toc246996965][bookmark: _Toc247085736][bookmark: _Toc296602465][bookmark: _Toc144974546]4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc247085737][bookmark: _Toc296602466][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc246996966][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc246996223][bookmark: _Toc152045579]九、投诉
投标人和其他利害关系人认为本次邀标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc296602468]十、电子招标投标
本次招标不支持电子投标。

第三章 评标办法
[bookmark: _Toc247085758][bookmark: _Toc296602488][bookmark: _Toc246996986][bookmark: _Toc179632618][bookmark: _Toc246996243][bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc152045600]一、评标方法
本次评标采用经评审的最低价法。
[bookmark: _Toc296602489][bookmark: _Toc247085759][bookmark: _Toc246996244][bookmark: _Toc246996987][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc179632619][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc152042378]二、评审标准
评标委员会选取满足招标文件实质性要求的投标价最低者中标。












  
 
 

第四章 合同条款及格式

“交运轮渡01、交运轮渡02”船舶内装饰修理工程项目
施 工 合 同
甲方 (业主方)：重庆市客轮有限公司
乙方 (施工方)：
   经过邀标程序，乙方作为本次“交运轮渡01、交运轮渡02”贰艘船舶内装饰修理工程项目及报价清单项目中标单位，经甲、乙方双方共同协商，按照《中华人民共和国民法典》规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：“交运轮渡01、交运轮渡02”船舶内装饰修理工程。
2、工程地点：重庆主城港区内。
3、工程范围：
[bookmark: OLE_LINK6]（1）主甲客舱墙面、顶面、门窗、救生衣柜门、灯具及厕所其附件拆除和换新。上甲板雨棚、小卖部服务台及其附件拆除和换新。
（2）参考资料：“客轮公司交运轮渡01、02工程量清单”，船舶装饰效果图、施工图、总布置图。
4、工期：绝对工期15日自然天（以投标文件承诺工期为准，遇人力不可抗拒的原因，工期顺延）：本工程自2021年  月  日开工，于2021年  月  日竣工。
5、质量要求：符合达到国家现行有关施工质量验收规范的要求。质保售后响应时间按投标文件为准。
二、工程价款及结算
1、合同总价款：按合同执行。
2、工程竣工经甲方验收合格为完工之日，乙方提出工程结算并将工程竣工有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料5天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在工程结算完成终审后15工作日内，一次性结清工程款总额95%，预留5%作为质保金，质保期届满后无任何质量问题甲方应退还乙方质保金款。
3、因甲方原因的设计更改，变更工程造价在合同总价的±2%内不予调整；单项变更的工程造价超出合同总价的±2%，超出部分由甲乙双方协商确定变更单价。乙方应提供正式发票给甲方。
三、双方工作
（一）、甲方工作
1、开工前负责组织乙方进行施工图纸的作法说明，并进行现场交底。
2、指派       为甲方驻现场代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，验收。办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
（二）、乙方工作
1、组织施工人员按照甲方认可的工程施工图完成本工程项目，参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
    2、指派       为乙方工程负责人，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。负责施工中的安全及防污染管理，严格遵守甲方的各项安全管理规定，工程项目未交付前，乙方承担施工中的一切安全生产及防污染事故责任，进场前与甲方签订《安全责任书》。
4、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算，提供本工程材料合格资料和各类合格证书。
5、遵守国家或地方政府及有关政府部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、施工机具不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的噪声问题及周围协作单位的关系。
6、施工中未经甲方批准，不得随意拆改原船体结构及各种设备管线。
7、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四、安全生产和防火约定
1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关船舶防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国环境保护法》、《水污染防治法实施细则》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范，严格遵守施工现场的一切安全规定，承担施工中的一切安全事故责任。
3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
八、违约责任
1、乙方应妥善保护施工现场各类工具、物品等在船的物资、设备，如造成损失，应照价赔偿。
2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原船体结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，返工造成的工期延误，每延误一天，乙方按照本合同工程款1%支付违约金。因任一方违约给对方造成损失，应承担相应赔偿责任。
九、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，依法向当地人民法院起诉。
十、其他
1、本合同未尽事宜，按照《邀标文件》执行。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。
3、本合同履行完成后自动终止。
4、附件：
（1）《客轮公司交运轮渡01、02修理项目清单》。
（2）“交运轮渡01、02”装饰效果图。
（3）“交运轮渡01、02”总布置图。
（4）“交运轮渡01、02”施工图。

甲方：重庆市客轮有限公司               乙方： 
        
甲方代表：                             乙方代表： 
 
                    时间：   2021年   月     日










第5章 修理工程项目清单
	单项工程报价汇总表

	工程名称：交运轮渡01、02工程量清单

	序号
	单位工程
	面积（m²）
	计量 单位
	工程量
	人工费合计
	主材费合计
	辅材费合计
	小计
	合计
	备注

	壹
	装饰工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	内装工程
	215.58 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	拆除工程
	
	项
	1.00 
	
	
	
	
	
	

	2
	上甲板
	113.51 
	层
	1.00 
	
	
	
	
	
	

	3
	主甲板
	102.07 
	层
	1.00 
	
	
	
	
	
	

	4
	间接工程
	
	项
	1.00 
	
	
	
	
	
	

	内装工程合计
	
	
	
	
	
	

	贰
	综合管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	综合管理费（内装部分）
	
	项
	1.00 
	
	
	
	
	
	

	综合管理费合计：
	
	
	
	
	
	

	叁
	税金
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	增值税税金（壹+贰）*  %
	
	项
	1.00 
	
	
	
	
	
	

	税金合计：
	
	
	
	
	
	

	肆
	单船合计
	
	
	
	
	
	

	伍
	两艘船合计
	
	
	
	
	
	


	交运轮渡01、02工程量清单

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	人工费
	主材费
	损耗率
	辅材费
	人工费合计
	材料费合计
	辅材费合计
	综合单价
	合价
	项目特征
	备注

	壹
	拆除工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	拆除游客凳
	套
	105.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、拆除游客凳                       2、拆除游客凳基层                   3、按单个凳计算
	上甲板、主甲板

	2
	拆除原有柜门
	船套
	1.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、拆除原有柜门                   2、按全船计算
	上甲板、主甲板

	3
	拆除原地面基层（卫生间）
	㎡
	3.20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、拆除原70-80mm厚水泥砂浆基层  2、按水平投影面积计算
	

	4
	拆除地砖(卫生间)
	㎡
	3.20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、拆除原地砖面层                          2、按水平投影面积计算
	

	5
	拆除原雨棚
	㎡
	106.29 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、拆除原雨棚，基层不拆除 2、按水平投影面积计算
	

	6
	拆除主甲板天棚
	㎡
	102.07 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、拆除原天棚面层及基层                 2、按水平投影面积计算
	

	7
	拆除原有套装门
	套
	4.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、拆除原套装门                      2、按实际更换数量计算
	

	8
	拆除原有墙砖
	㎡
	27.69 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、拆除原卫生间墙砖                2、按垂直投影面积计算
	

	9
	拆除项目除渣费用 
	项
	1.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	贰
	上甲板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	天棚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	天棚基础预埋件、吊挂件
	㎡
	113.51 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、镀锌8#吊筋
2、30*30*3角钢/30*30*2矩管
3、焊缝打磨                                                                                                                                                                                                                4、防锈漆涂刷                                                                                                                                                                                                                5、低碳钢Q235                                                                                                                                                                                                                    6、投影面积计算工程量
	

	2
	天棚白色铝单板
	㎡
	212.59 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材质：铝材                                                                                                                                                                                                                2、规格：标2.0mm
3、色号：白色                  4、表面处理：辊涂                                                                                                                                                                                                                     5、含配套卡式龙骨                                                                                                                                                                                                                                      6、含此项目上所有开孔及加固  7、不含铝合金龙骨                                                                                                                                                                                                       8、投影面积计算工程量
	

	3
	天棚铝制收边条
	m
	48.07 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材质：铝材                                                                                                                                                                                                                2、规格：实际厚度1.0mm
3、色号：待定或详见其它相关资料
4、表面处理：辊涂                                                                                                                                                                                                          5、周长计算工程量
	

	叁
	门窗工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	定制套装门
	樘
	4.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、定制套装门
2、规格：750mmx2000mm            3、防火门应配铰链合页，每扇门安装不锈钢合页为三个，上部两个，下部一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4、门锁：含普通不锈钢把手门锁                                                                                                                                                                                                                         
	

	2
	铝合金固定窗
	㎡
	2.29 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材料：铝合金玻璃窗                                                                      2、含不锈钢外包边                                  3、投影面积计算工程量         
	

	
	电气工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	65mm*1200mm*40mmLED嵌入式长条灯黑色外壳
	套
	30.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材料供应                                         2、接线                      3、调试 
	

	2
	强电线路敷设
	㎡
	113.51 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、所有线路清理；              2、灯具末端安装、底盒安装（不含空调、消防、音视频、外观灯饰工程）                                  3、线路敷设使用符合功率的船用线缆。
	

	肆
	特殊造型
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	地柜（小卖部）
	m
	4.79 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、高800mm，宽600mm                   2、木饰面柜门、柜体                           3、30*30mm木龙骨基层              4、15mm阻燃板                            5、人造石台面                                                6、按延长米计算                 
	

	2
	吊柜（小卖部）
	m
	4.79 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、高860mm，宽360mm                   2、木饰面柜体                          3、6mm钢化玻璃柜门                          4、30*30mm木龙骨基层              5、15mm阻燃板                            6、人造石台面                                                7、按延长米计算                 
	

	3
	小卖部吧台造型
	项
	1.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、15mm阻燃板基层                 2、铝塑板18s，4mm厚                             3、按垂直投影面积计算
	

	4
	救生衣柜门及钢制围壁护墙
	㎡
	8.58 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、木饰面框架。                      2、免漆木纹板柜门及钢制围壁护墙板。                            3、玫瑰金不锈钢边框                             4、按垂直投影面积计算                   
	

	5
	外墙围壁“山”型造型
	项
	1.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、40mm*4mm扁铁龙骨间距400mm*400mm。                 2、3mm厚钢制围壁。                                        
	

	6
	“两江小渡”LOGO列船名灯箱项目
	项
	1.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	不发光
	

	叁
	主甲板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	天棚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	天棚基础预埋件、吊挂件（吊顶基层）
	㎡
	102.07 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、镀锌8#吊筋
2、30*30*3角钢/30*30*2矩管
3、焊缝打磨                                                                                                                                                                                                                4、防锈漆涂刷                                                                                                                                                                                                                5、低碳钢Q235                                                                                                                                                                                                                    6、投影面积计算工程量
	

	2
	顶面铝塑板
	㎡
	50.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、25*38*1铝合金龙骨                 2、铝塑板18s，4mm厚1200mm*2400mm                             3、按垂直投影面积计算
	

	3
	黑胡桃木纹铝方通
	㎡
	18.19 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、50mm*100mm*1mm木纹铝方通。                            2、定制软膜天花（B级防火）                       3、按水平投影面积计算
	

	4
	灯槽（吊顶两边）
	m
	55.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、同吊顶材料一致不含灯具。                                       
	

	5
	吊顶内口金属收口
	m
	30.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、1mm厚哑光玫瑰金不锈钢（含抛槽）                                       
	

	
	地面工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	地砖水泥砂浆找平层
	㎡
	3.20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、20mm厚水泥砂浆找平层              2、按水平投影面积计算
	

	2
	地砖防水层
	㎡
	3.20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、专用防水剂均涂抹。
	

	3
	地面地台
	㎡
	2.60 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、专用防水剂均涂抹。
	

	4
	300*300地砖
	㎡
	3.20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、20mm水泥砂浆粘接层                      2、面层：300*600地砖                  3、按水平投影面积计算
	

	5
	玫瑰金不锈钢踢脚线
	m
	32.82 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、15mm阻燃板基层                            2、标1.0厚玫瑰金不锈钢踢脚线   3、按延长米计算
	

	
	墙面工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	墙面预埋件制作（墙面基层）
	㎡
	41.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、25*25*2方钢
2、30*30*3角钢
3、焊缝打磨                                                                                                                                                                                                                                            4、防锈漆涂刷                                                                                                                                                                                                               5、低碳钢Q235                                                                                                                                                                                                             6、展开面积计算工程量
	

	2
	阻燃防潮板基层
	㎡
	41.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、25*38*1铝合金龙骨                 2、2440mm*1220mm*9mm厚阻燃胶合板                             3、按垂直投影面积计算
	

	3
	墙面铝塑板（上墙浅灰色下墙木纹色）
	㎡
	41.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、木纹铝塑板18s，4mm厚                             2、按垂直投影面积计算
	卫生间

	4
	墙面水泥砂浆抹灰
	㎡
	17.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材料：水泥砂浆找平                       2、厚度：20mm厚
	

	5
	救生衣柜柜门
	㎡
	8.58 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、木饰面框架门板                       2、定制UV喷画                            3、玫瑰金不锈钢边框                             4、按垂直投影面积计算                   
	

	6
	墙面300*600墙砖
	㎡
	17.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、20mm水泥砂浆粘接层                      2、面层：300*600墙砖                  3、按垂直投影面积计算
	卫生间

	
	门窗工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	定制玻璃滑门（左右旋，每樘对开双滑）
	樘
	2.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、定制玻璃滑门
2、规格：1300mmx2100mm            3、玫瑰金不锈钢边框                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4、门锁                                                                                                                                                                                                                       
	

	2
	定制套装门（两个卫生间及下舱门）
	樘
	3.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、定制套装门
2、规格：750mmx2000mm            3、防火门应配铰链合页，每扇门安装不锈钢合页为三个，上部两个，下部一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4、门锁：含普通不锈钢把手门锁                                                                                                                                                                                                                         
	

	3
	定制玻璃门（主甲客舱中部双开玻璃门）（含门套）
	扇
	4.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、定制玻璃门
2、规格：1200mmx2100mm            3、玫瑰金不锈钢边框                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4、门锁                                                                                                                                                                                                                       
	

	4
	定制玻璃门（主甲客舱前端单开玻璃门）
	樘
	2.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、定制玻璃门
2、规格：1200mmx2100mm            3、玫瑰金不锈钢边框                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4、门锁                                                                                                                                                                                                                       
	

	5
	铝合金固定窗
	㎡
	24.44 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材料：铝合金玻璃窗                                                                      2、含不锈钢外包边                                  3、投影面积计算工程量         
	

	6
	玫瑰金不锈钢门套
	m
	27.72 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、玫瑰金不锈钢门套                  2、按延长米计算
	

	7
	玫瑰金不锈钢窗套
	m
	61.03 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、玫瑰金不锈钢窗套                  2、按延长米计算
	

	
	电气工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	筒灯
	套
	23.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材料供应                                         2、接线                      3、调试 
	

	2
	防雾筒灯
	套
	4.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材料供应                                         2、接线                      3、调试 
	

	3
	65mm*600mm*40mmLED嵌入式长条灯黑色外壳
	套
	12.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材料供应                                         2、接线                      3、调试 
	

	4
	射灯
	套
	3.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材料供应                                         2、接线                      3、调试 
	

	5
	换气扇
	套
	2.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材料供应                                         2、接线                      3、调试 
	

	6
	强电线路敷设
	㎡
	83.88 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、所有线路清理；              2、灯具末端安装、底盒安装（不含空调、消防、音视频、外观灯饰工程）                                  3、线路敷设使用符合功率的船用线缆。
	

	
	洁具
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	成品洗手台
	套
	1.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材料供应                                         2、接线                      3、调试 
	

	2
	蹲便器
	套
	2.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材料供应                                         2、接线                      3、调试 
	

	3
	卫生间隔断
	位
	2.00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1、材料供应                                         2、接线                      3、调试 
	

	伍
	间接工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全施工费
	m²
	215.58 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	施工现场安全防护、施工员工工伤保险、劳保费

	2
	成品保护
	m²
	215.58 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	施工成品、半成品保护

	3
	完工清洁费
	m²
	215.58 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	完工清洁

	4
	施工现场清洁费及除渣费
	m²
	215.58 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	现场及后场的清洁维护、出渣

	5
	材料搬运费
	m²
	215.58 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	人力搬运费、转运费

	6
	材料车运费
	m²
	215.58 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	车运费

	7
	工人住宿费
	m²
	215.58 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	住宿费

	8
	临时设施费
	m²
	215.58 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	临时操作台、脚手架，临时租借加工,临时电线等







投   标   文   件

















投标人： 　　　　 　　（盖单位章）


2021 年  月  日


一、投标报价函
重庆市客轮有限公司：
1． 我方已仔细研究了“交运轮渡01、交运轮渡02”船舶内装饰修理工程邀标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	              元（¥       ）的投标总报价，工期  日历天，按合同约定实施和完成承包工程，工程承诺质保期为     年，并承诺售后服务响应时间在    小时以内派人到现场并处理。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．                                    （其他补充说明）。

投  标  人：      　 　     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
地址： 	
电话： 　　　　　　　　　　　　　　
        年  月  日

2、 附件
   客轮公司交运轮渡01、02工程量清单
   内装饰效果图
   施工图
   船舶总布置图
